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Felhasználás
A falak és a mennyezetek felületeinek festésére épületek beltereiben - deko-
ratív és / vagy védő szereppel.

Tulajdonságok
Ez egy latex festék- száradás után többszörös mosásra rendkivül ellenálló felületet 
képez,  sokkal ellenállóbb, mint a hagyományos vizes emulziós beltéri festék.
Nagyon ellenálló a száraz tisztításnak.
Páraáteresztő, Sd <0,03 m - biztosítja a falak légzését. 
Száradás  után egy  tökéletesen hófehér felületet képez.
Tixotropikus - könnyen ferhodható  a falak és a mennyezetek felületeire, nem 
csorog le  a szerszámokról. 
A festék réteg rugalmas.
Kiváló fedőképességgel rendelkezik.
Ideális szorópisztollyal (Airless eszközök) történő festéshez.

Műszaki adatok
Az ATLAS proWHITE akril kötőanyagból, kiváló minőségű töltőanyagokból és 
vegyi adalékanyagokból készül. ATLAS proWHITE  termék legfeljebb 29,9 g/l 
VOC-t tartalmaz. EU VOC – követelmény Cat.  A/a/ FW kategória , megengedett 
érték – 30 g/l. 

Sűrüség kb. 1,45 kg/dm3

Viszkozitás
13000-16000cP

Brookfield viszkoziméter

Sd  érték
< 0,03 m (2 réteg festése esetén)

( PN-EN ISO 7783:2012

A festék előkészitési, az alapfelület
 és a környezeti  hőmérséklete 

a munka végzés és a festék 
száradása alatt 

+5 °C és +25 °C között

Fedőképesség
II

(PN-89/C-81536)

Nedves dörzsöléssel szembeni 
ellenállása ( 28 nap után)

2-es osztály
(EN 13300:2002)

Száraz festék réteg Fehér, matt

Száradási idő 3. fokozatig
(23 ° C ± 2 ° C-os hőmérsékleten  

és 55 ± 5% feletti relatív 
páratartalomnál) 

2 óra
(PN-C-81519:1979)

Átfesthetőségi idő minim 2 óra után*

* A helyiség hőmérsékletétől és páratartalmától függően. 

Műszaki követelmények
A festéknek PZH Higiéniai tanúsítvánnyal és Sugárvédelmi Minősitéssel  
rendelkezik.

�� tökéletes takarás

�� nagyon kiadós

�� mosásnak és dörzsölésnek ellenálló

�� matt, hófehér

�� tixotrópikus

ATLAS proWHITE
Beltéri latex fehér festék

Alapfelület tipusok –cement-, cement-mész vakolat, vékony rétegű ásványi 
bevonatok, gipsz vakolatok és glettek, polimer glettek, gipszkarton lapok, 
papír tapéták, festetlen beton-, tégla, tömb-, habtégla falak.

FALAKRA BELTÉRRE
KÖNNYŰ 

FELHASZNÁLÁS  
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ECSETTEL  
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Festés
Az alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen száraz, repedések nélküli, megtisztítva azon  rétegektől, 
amelyek gyengíthetik a festék tapadását, különösen a portól, szennyeződésektól, 
viasz és zsír maradványoktól. A régi hibás festékrétegeket és az egyéb, az alap-
felülethez gyengén tapadó rétegeket teljesen el kell távolítani. A régi emulziós 
festék réteget mosószeres vizzel kell lemosni és hagyni megszáradni. A kisebb 
sérüléseket (pl. repedések vagy rések) meg kell javítani és kiegyenliteni. A  hibás 
felületek javításához javasolt a pl. ATLAS GIPS RAPID vagy ATLAS GTA termé-
kek használata. A gombás szennyeződések helyeit a megfelelő termékkel, pl.  
ATLAS MYKOS-al takaritsa le.
A nagy abszorpciójú vagy a felporló felületeket  le kell alapozni  (az alapozó 
megszáradása után matt felületet kell kapni). Erre a célra a legjobb pl. CESAL  
UNIGRUND vagy ATLAS UNI-GRUNT, vízzel hígítva, 1: 3 tömegarányban (alapozó 
: víz).
Nem nedvszívó felületekre, például gipszkartonra vagy emulziós festékekkel 
bevont felületekre alapfesték alkalmazható, pl. ATLAS BASIC PAINT, anélkül hogy 
a felület lealapozása szükséges lenne.
Tapéták festése előtt ellenőrizze a tapéta felülethez tapadó minőségét. A felület-
hez rosszul tapadó tapéta festése hólyagok megjelenését okozhatja.
Vakolatok festése teljes száradás után lehetséges, legkorábban:
- cement- vagy  cement-mész vakolat esetén 3-4 hét után,
- gipszvakolat estében 2 hét elteltével a vakolat felhordás után.
A festék előkészítése
A festéket felhasználásra készen forgalmazzák. A festék nem keverhető más 
anyagokkal. Használat előtt a festéket alaposan meg kell  keverni az egyenletes 
állag elérése érdekében egy lassú fordulatszámú  keverővel.
A festék hígítása
Az első réteg, az úgynevezett alapréteg felviteléhez a festék hígítható, legfel-
jebb 0,5 liter viz adagolásával a 10 literes kiszereléshez. A hígításhoz alkalmazott 
arányokat a teljes festett felületen kell alkalmazni. A befejező réteg festéséhez  
a festéket hígítatlan formában kell felhasználni.
Festés
A festéket vékony és egyenletes rétegben kell felvinni az érlelt, megfelelően 
elkészített alapfelületre. A festés hengerrel, ecsettel vagy szórással is elvégez-
hető. Ajánlott 11 mm hosszuságú mikroszálas vagy poliakril henger használata. 
A mennyezetfestést az ablakok melletti területről kell elkezdeni, és a szoba bel-
seje felé kell irányítani. Az első réteg festésére használhatjuk az ATLAS FARBA  
PODKŁADOWA festéket is. A második réteg, azaz a befejező réteg felhordása, 
az előző  réteg teljes száradása után lehetséges (legalább 2 óra elteltével, az 
alapfelülettől, a hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától függően),  
megtartva az előző réteg felhordási irányát. A festés közbeni technológiai szünetet 
előre meg kell tervezni, pl. sarkok körül, stb. A festéket folyamatosan kell felvinni, 
elkerülve a szünetet a munka során. 

Adatok a GRACO CED StMax II 595 szorópisztolllyal való felhordásához

Fuvóka Szürő Nyomás Anyag 
előkészitése

PAA521 60 mesh 220 bar Higitás nélkül

PAA521 60 mesh 220 bar
Higitás 5 % 

vizzel

Anyagfogyasztás
Kiadósság: max 14 m²/1 liter festék, egy réteg felhordása esetén sima felületen. 
Az anyagfogyasztás függ a felület abszorpciójától.  

Kiszerelés
Műanyag  vödör- 10 literes.

Fontos kiegészítő információk
•	 Ugyanazon a felületen azonos  gyártási dátumú festéket használjon. 
•	 A festés ideje alatt  a helyiségeket szellőztetni kell és a festés befejezése után is, 

amíg a jellegzetes szag eltűnik.
•	 Különböző textúrájú vagy eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező felületek 

festésekor különféle színárnyalatok eredményezhetőek.
•	 A gyermekektől elzarva tartando. 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ont es 2-metil 

2H-izotiazol-3-(3: 1) kevereket tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki. Figyelem! 
Permetezes kozben veszelyes, belelegezhető cseppek kepződhetnek. A per-
metet vagy a kodot nem szabad belelegezni.

•	 Biocid termékeket tartalmaz: 
- tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroxi-metil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) 
-ion CAS: 5395-50-6, 
- 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1) keveréket 
CAS: 55965-84-9. 

•	 A Biztonsági Adatlap utasitásait tartsa figyelemben. A permetezés során szükség 
szerint védje  légzőszerveit, szemeit és kezeit.

•	 TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS. Szállítás, tárolás az eredeti hermetikusan lezárt, megfe-
leően cimkézett  edényben. Hűvös, száraz, jól szellőző helyiségben tárolandó. 
Kerülje a tűző napfényt, hőforrásokat, forró felületeket és nyílt lángot. Tárolási 
hőmérséklet: +5 ° C és +30 ° C között. Védje a fagytól. Az anyagot felhasználás 
előtt össze kell keverni. A fenti feltételek betartása mellett nem ismertek káros 
kölcsönhatások. 

•	 Felhasználhatósági idő: 24 hónap, a csomagoláson feltüntetett gyártás  
időpontjától számítva. 

A Műszaki adatlap információi a termék felhasználására vonatkozó alap irányelve-
ket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az 
építőiparra érvényes  szabályozásnak megfelelően történjen, az egészségvédelmi 
és biztonsági előírásokkal összhangban. Ezen Műszaki adatlap közzétételének 
napján az összes korábbi törlődik. A termék jelenlegi Műszaki dokumentációja 
elérhető a www.atlas.com.pl oldalon
Felülvizsgálat ideje: 2020-02-12
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Tăiere
Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. 



