Declaratia de performanta nr 304ICPR

Cod unic de identificare a produsului-tip: OK! KLEJ UELASTYCZNIONY ALB (2025)
Utilizare sau utilizari preconizati/e: Orice aplicare de pl&ci in interior si in exterior.
Atlas sp. z 0.0.
Producitor: ul. Jana Kilinskiego 2, 91-421 £6dz, Poland
_ www.atlas.com.pl
Sistem(e) de evaluare si verificare a constantei performantei: System 3

EN 12004:2007+A1:2012

Standard armonizat: Organism notificat NB 1830,
Ceprocim S.A. Bucuresti

Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta
. A1

Reactie la foc Al
Rezistenta imbindarii exprimaté drept:
o rezistenta initial3 la tractiune 20,5 N/mm?
Durabilitatea imbinarii n conditii de conditionare/imbétranire termicé exprimaté
drept:
» aderentd prin tractiune dupd Tmbétranire sub actiunea caldurii 2 0,5 N/mm?
Durabilitate in conditii de actiune a apei/umiditatii exprimate drept:
o aderent& prin tractiune dupé imersie Tn apé 20,5 N/mm?
Durabilitatea imbinérii in conditiile ciclurilor de inghet-dezghet, exprimata drept:
« aderenta prin tractiune dupa ciclurile de inghet-dezghet 2 0,5 N/mm?
Eliberarea de substante periculoase NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Prezenta declaratie de
performanti este eliberati in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe raspunderea exclusivé a producétorului identificat
mai sus.

in numele producitorului a semnat: Patrycja Stasiak la Lodz, la data de 07.10.2025



