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ADEZIV PLACĂRI CERAMICE
pe bază de ciment 2-10 mm
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Tehnologia cu fibre duble

Tehnologia se bazează pe un amestec de 
fibre din i i ă și fibre celulozice 
Fibrele de polipropilenă utilizate sunt caracterizate printr-o 
rezistență ridicată la acțiunea agenților chimici cum sunt acizii, 
bazele, solvenții sau sărurile. Acestea sunt hidrofobe, aproape 
neabsorbante, prin urmare sunt rezistente la coroziunea 
microbiologică. Fibrele îmbunătățesc performanțele mecanice ale 
mortarului pe măsură ce se formează o armare dispersată în 
structura mortarului. Fibrele celulozice devin elastice și ductile sub 
acțiunea apei. Acestea își măresc volumul și permit transportul 
liber al apei de-a lungul fibrelor, influențând astfel în mod 
semnificativ lucrabilitatea mortarului - îmbunătățesc reologia 
mortarelor, reduc alunecarea, prelungesc timpul deschis și cresc 
umezirea substratului. Fibrele de celuloză împiedică absorbția prea 
rapidă a apei de către substrat, prin urmare, adezivul ATLAS ! 
ALB dobândește cele mai bune performanțe tehnice, cum ar fi 
aderența la substrat și rezistența.

TE L IA CU FI E DU LE din ATLAS  AL  oferă 
următoarele beneficii: 
�
� îmbunătățirea retenției de apă în mortar: fibrele limitează

efectele absorbției rapide a apei, de asemenea în combinația de
substrat absorbant și placa absorbantă, precum și în zone de

transportă apa, menținând un nivel uniform al acesteia în
întregul strat de mortar,

� reducerea efectului de "tragere" a plăcilor,
� îmbunătățirea semnificativă a lucrabilității,
� creșterea stabilității plăcilor imediat după lipirea pe suport.

Proprietăți

ADEZIVUL ATLAS  AL este un amestec de liant de ciment de 
cea mai bună calitate, agregate, fibre și o compoziție specială de 
agenți modificatori, inclusiv polimeri. Formula perfecționată face ca 
produsul să  obțină cei  mai ridicați parametri tehnici din clasa sa și 
este utilizat pe scară largă în construcțiile rezidențiale. Tehnologia 
utilizată în adeziv garantează: 

� o gama largă a grosimii stratului de adeziv (2  care
permite astfel lipirea plăcilor chiar și pe substraturi neuniforme
și face posibilă nivelarea substraturilor minerale,

� timp deschis prelungit permite așezarea plăcilor pe adeziv
chiar și la 30 de minute de la întinderea acestuia pe substrat -
mortarul poate fi aplicat pe o suprafață mai mare, ceea ce
reduce semnificativ timpul de lucru,

� alunecarea redusă care permite fixarea plăcilor "de sus în jos".
Prin urmare, se poate placa începând cu partea superioară a
peretelui evitându-se astfel plăcile tăiate în zonele de perete
expuse.

� o gamă largă de aplicații rezidențiale: băi, bucătării, coridoare, 
garaje, scări.
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PRODUS CON ORM
STANDARDELOR EUROPENE

PENTRU PEREȚI
ȘI PARDOSELI

GROSIME STRAT PENTRU PLĂCI MICI ȘI 
MIJLOCII

PENTRU INTERIOR ȘI 
EXTERIOR






